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4900 CORREDERA

v

1,2

Uw priUg =0,5
(rdmik Ultimate)*

konstrukéna hibka 70/126 mm (2/3)
zasklenie sklamii do 36 mm

maximalne rozmery kridla V 3000 mm /D
2200 mm

maximalna hmotnost kridla 240 kg
dostupna dvojfarebna (bicolor) moznost

lakovanie v akejkolvek farbe z palety RAL,
hladké alebo StruktUrované

2-3

Drahy

Moderny a efektny hlinikovy posuvny system 4900 CORREDERA presvedci svojou originalnou a elegantnou formou

rovnych hran a strednym stipikom so girkou len 35 mm (vtla¢ané alebo objimajlice tesnenia skla). Volitelné vystuhy

kridel umoziuju konstrukciu velmi vysokych konstrukcii, siahajdcich az do 3 metrov, pri zachovani

konkurencieschopnej ceny.

4900 CORREDERA umoznuje vytvarat schémy s maximalne tromi kolajnicami a Styrmi aktivnymi kridlami. Vdaka

tomu je idedlnym rieSenim na prepojenie obyvacky a terasy v malych domoch, ako aj na otvaranie velkych

priestorov v modernej architektdre. Navyse, pritomnost tepelnej vlozky a moznost pouZzitia trojsklenych izola¢nych

skiel zabezpecuju systému dobru tepelnud izolaciu a uspokojivé akustické parametre.

Rendery predstavuju prikladné zostavy profilov.

*Hodnota Uw je uvedena pre referencné kridlo s rozmermi 1800 x 2200 mm.



