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greenEvolution Free

Variant: AD
/ stavebna hibka 76 mm
v/ zasklenie paketmi so Sirkou do 48 mm
v/ Siroky vyber folii

% systém je dostupny aj s profilmi triedy A v
kridle

\/ systém je dostupny vo variantoch s dvoma
(AD) a tromi tesneniami (MD)

0,84 2 5

Uw pri Ug =0,5

(ramik Ultimate)* Tesnenia Komér

*hodnota Uw je uvedend pre referenéné okno s rozmermi 1230 x 1480 mm

**greenEvolution Free ma 5 komor v kridle a 6 v rame

greenEvolution Free patri do rodiny systémov Salamander, zndmych a ocefiovanych po celom svete. Vyber
plastovych okien greenEvolution Free zarucuje plny tepelny komfort a priestory zaliate prirodzenym svetlom vdaka
vynimocne nizkej pohladovej vyske, porovnatelnej s pevnym zasklenim. Ponuka relativne viac svetla ako
konkuren&né systémy s podobnou stavebnou hibkou a moznost pouzitia centralnej klucky umoziuje plné vyuzitie
konstrukcie so stulpom.

Plastové okna greenEvolution Free suU inSpirované klasickymi vyplfiami, vdaka ¢omu najma v kombinacii s

drevodekormi predstavuju Ziadané riesenie pre vSetky renovacné projekty, kde nahradzaju tradi¢né drevené okna.

Preco odporucat plastové okna greenEvolution Free:

- sU ekonomickou alternativou k drevenym oknam, esteticky sa osvedZuju v interiéroch zalozenych na prirodnych
materidloch;



- poskytuju viac svetla, efektivne zvacsuju interiéry a dodavaju dojem priestrannosti aj malym miestnostiam;
- ponukaju velmi vysoké izolacné parametre, ktoré sa premietaju do redlneho znizenia nakladov na vykurovanie

interiéru.

Vyberte si plastové okna greenEvolution Free, ak vas
zakaznik:

- planuje renovaciu historického priestoru, v ktorom boli pouzité drevené oknad, a chce zachovat klasicky charakter
budovy;

- o¢akava najvyssie Uzitkové parametre za prijatelnd cenu, a to z hladiska tepelnej a akustickej izolacie, ako aj
tesnosti;

- chce vyuzit dotacie na vymenu okien — parametre greenEvolution Free kvalifikuju okna na ziskanie financovania z

vacsiny vldadnych termomoderniza¢nych programov v Eurdpe.

Spoznajte blizSie plastové okna greenEvolution Free:

. sucinitel prechodu tepla profilov: U; od 1,4 W/m?2K

- akusticka izolacia: R, do 47 dB

- trieda profilu v kridle: A

- trieda profilu v rame: B

- odolnost proti zatazeniu vetrom: do triedy C5/B5

- vodotesnost: do triedy 9A

. prievzdusnost: do triedy 4

- zvary V-Perfect so zvysenou odolnostou a lepSou estetikou

- pohladova vyska kridlo/ram: 100 mm



